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FDV Dokumentasjon                                                 
  
 
Produktgruppe: 
 

OLJEUTSKILLER
 
Produktnavn:
 

CERTARO NS OLJE 

Produsent: WAVIN Annet: Type NS10/1000  

Godkjenning: NS-EN 858-1 Annen 
godkjenning: JA Elektrisk utstyr 

 
Tekniske data:  
Material 1:  PE (Polyeten) Material 2: Elektrisk Material 3:  Sensorer 
Farge 1: Sort Farge 2:  Farge 3:  

Beskrivelse: CERTARO NS oljeutskiller med koalesensfilter og integrert sandfang. 
 
Dimensjoner: Fra: Til: Fra-Til: 

Diameter: Utv. 160mm 160mm Innløp/utløp 

    
    
Mål i mm:  Lengde: 2290 Bredde: 1190 Høyde: 2281

Vekt i kg / Volum i m³ Vekt: 440 Volum: 4,68 Sandfang: 1,046 
 
Annen informasjon: 
Kompakt oljeutskiller med Tegra 1000 kjegle. Sandfang er 1046 liter, kapasitet olje/fett er 625 liter.
Høydemål angitt inkludert kjegle 

 
Kvalitetssikring:  Norsk Wavin AS er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001 
 

Helsefare: Produktene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd 
Brannfare: PVC er brennbart, men selvslukkende. Ved brann av PVC dannes bl.a. CO, CO2, H2O og HCL (saltsyre) PP og PE er 
brennbare materialer. Flammepunkt PP ca. 360ºC, PE ca 380ºC. Ved brann dannes bl.a. CO, CO2, og H2O 

 
Helsefare ved brann: CO gass og HCL er giftig. Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet og uregelmessig pust. HCL 
medfører sterk svie i øyne og svelg og på hud. Førstehjelp: Sørg for frisk luft, kontakt lege ved nevnte symptomer. 
 
Montering og leggeanvisninger: 
Se påfølgende sider 

 
Vedlikehold: Vedlikehold av oljeutskillere skal utføres minst hver 6.måned av sertifisert personell. Vedlikeholdet skal utføres i 
henhold til leverandørens instruksjoner, og minst slik det er beskrevet i NS-EN 858-2  
 
Gjenvinning: PP og PE er plastmaterialer kan resirkuleres. Norsk Wavin har ikke en egen gjenvinningsordning. Fabrikkene 
resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet. Oljerestert i utskiller faller inn under bestemmelser om farlig avfall, og må behandles i 
henhold til dette. Sensorer og styreskap, tilhørende oljeutskilleren skal behandles som EE-avfall. 
 
Spill og avfall: Deponering på fylling eller brennes.  
Ved  forbrenning vil produktet ikke belaste miljøet utover CO2 emisjonen. 
 
Utstedt: Oslo, 30. mars 2014 
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15. Fyld tanken med rent vand, op til udløbsniveauet. Dette gøres for at sikre en effektiv drift. Opfyldning med vand vil også  

mindske grundvandets indflydelse på udskilleren.

16. Aktiver flydestoppet ved at trække den ±10 cm op og ned (ved hjælp af det reb, som findes i brønden) for at sikre, at  

flydestoppet begynder at flyde.

Installation
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3.3. Illustreret Installationsvejledning
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3.4. Alternativ installeringsmulighed med ø1000 mm opføringsrør

Det er muligt at vælge ø1000 mm som opføringsrør, i stedet for ø600 mm. Denne installeres via en ø1000 mm dobbeltmuffe, med 

tilhørende tætningsringe ned over selve udskilleren. Som topløsning af ø1000 mm opføringsrøret, installeres Tegra 1000 keglen, 

som giver mulighed for ø600 mm dækselløsning til terræn.

Trin 1.

Når tanken er installeret og komprimeret omkring, monteres en ø1000 mm dobbeltmuffe, med tætningsring, på adgangshullet til 

udskilleren. Husk at anvende glidemiddel. 

 

 

 

 

 

 

 

Trin 2.

En ø1000 mm tætningsring monteres på et ø1000 mm opføringsrør, og smøres med glidemiddel.

Trin 3.

Opføringsrøret, med påmonteret og smurt tætningsring, sættes ned i dobbeltmuffen. 

 

 

 

 

 

 

 

Trin 4.

Ø1000 mm opføringsrøret saves af i den ønskede højde (minus keglens højde). 

Trin 5.

Der monteres en ø1000 mm tætningsring i toppen af opføringsrøret. Tætningsringen smøres med glidemiddel. 

Trin 6.

Keglen monteres ned over opføringsrøret. (kegle højde efter montering på opføringsrør = 656 mm) 

 

 

 

 

 

 

 

Trin 7.

Der afsluttes med tæt dækselløsning til terræn i ø600 mm, iht. EN 858 og EN 124.

Installation
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Certaro NS-systemet skal inspiceres regelmæssigt og ved-

ligeholdes efter behov for at sikre optimal ydelse. Den hastighed, 

hvormed systemet opsamler olie og forureningsstoffer, afhænger 

i højere grad af aktiviteterne på stedet end enhedens størrelse. 

F.eks. vil ustabile jordforhold eller kraftig vintergrusning betyde, 

at sand-/slamfanget fyldes hurtigere, mens regelmæssig fejning 

af asfalterede overflader gør opsamlingen langsommere.

4	 Vedligeholdelsesvejledning

For at sikre fuld vedligeholdelse skal følgende fremgangs-

måde følges:

BEMÆRK: Det anbefales at se de referencekort, som er  

placeret i brønden, for at klarlægge udskillerens geometri 

(f.eks. kamrenes placering) og rengøring.

Trin 1 

Fjern dækslet.

Trin 3

Alarmenhedens sonder fjernes fra tanken og rengøres. Sonderne vaskes og tørres omhyggeligt af. Hvis det er nødvendigt, renses 

de med mildt vaskemiddel (fx flydende opvaskemiddel).

Trin 2 

Tøm alle kamre ved hjælp af en sugeenhed.

5 års inspektion
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Vedligeholdelse

Trin 4

Rengør udskillerens inderside, herunder coalencensenhederne, med højtryksrenser (maks. 150 bar på slamsugerens adgangsstuds). 

BEMÆRK: Coalescensenheden kan fjernes i tilfælde af ulykker eller i forbindelse med den omfattende vedligeholdelsesinspektion efter 

fem år, husk at sættes coalescensenhederne forsigtigt tilbage i deres kamre.

Trin 5 

Fjern resterende vand og faste stoffer fra alle kamre med en sugeenhed efter rengøringen med højtryksrenser.

Trin 6 

Fjern lukkeenheden for at rengøre den og kontrollere pakningen for skader. 

Trin 7 

Sæt flydelukket på plads igen ved at svinge den ind i styrerøret (placeret ved siden af coalescensenhederne på udløbssiden) 
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Trin 8

Sæt alarmenhedens sonder tilbage i deres udgangsposition

Trin 9

Fyld tanken med rent vand. 

Trin 10 

Aktivér flydestoppet ved at trække den ±10 cm op (ved hjælp af det reb, som findes i brønden) for at sikre, at lukkeenheden  

begynder at flyde.

10
 c

m

Trin 11

Montér dækslet for at lukke Certaro NS-udskilleren.  

Trin 12

Der kan anbefales at føre en service journal over alle tømninger og driftseftersyn. Alle servicetiltag af udskilleren bør indføres i 

denne journal. 
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4.1. Illustreret vedligeholdelsesvejledning

Olie

5 års inspektion
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Vedligeholdelse
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Solutions for Essentials

Overlegen  
under overfladen

Wavin  olieudskiller wavin.dk

Wavins produkter er ikke synlige i hverdagen. Skjult i vægge, gulve og under veje, parkeringspladser 

og landbrugsarealer bringer vores produkter moderne komfort ind i hverdagen - en komfort, som vi 

mennesker betragter som en selvfølge, men som kun kan bibringes gennem innovative, solide og 

sikre rørsystemer.

Vores rørsystemer er ofte usynlige i hverdagen – men det er Wavin ikke. Vi vil være på forkant  

med vores kunders ønsker og behov – ikke kun hvad produkter og systemer angår. Et godt  

produkt er ikke kun et spørgsmål om at leve op til kundens funktionelle ønsker og krav, men 

i ligeså høj grad også et spørgsmål om at vi giver kunden den rette rådgivning og den  

rigtige logistikløsning.

Vores holdning er, at viden og udvikling først kommer til sin ret, når miljøet tages med  

i betragtning. Dette kommer til udtryk i vores systemer, som på én gang er sikre og  

miljøvenlige at fremstille, installere, bruge og vedligeholde.

Wavin er repræsenteret i 29 europæiske lande og har med produktion i de fleste  

af disse lande adgang til et omfattende produktprogram.
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Nordisk Wavin A/S 

Vand, afløb og kabel

Wavinvej 1

DK-8450 Hammel

T: +45 8696 2000

F: +45 8696 9461

wavin@wavin.dk

 

VVS

Vrøndingvej 5

DK-8700 Horsens

T: +45 8696 2000

F: +45 8963 6279

wavin@wavin.dk


