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1. YLEISTÄ TIETOA 

Näissä ohjeissa kuvataan CERTARO NS -öljynerottimen käyttö, asentaminen ja huolto. Erotin täyttää 
eurooppalaisen EN-858-standardin (Kevyiden nesteiden erotinjärjestelmät) vaatimukset. Standardissa 
öljynerottimet jaotellaan luokkiin 1 ja 2. CERTARO NS -erottimia on toteutettu vain luokassa 1. Saatavilla 
on myös malleja, joissa on integroitu bypass-putki. Näissä malleissa öljynerottimen (luokka 1) ja bypass-
putken virtauksen jaoksi on mitoitettu 20 % (erotin) / 80 % (bypass).  

Standardin mukaan poistoveden kokonaishiilivetypitoisuuden on luokan 1 erottimella käsittelyn jälkeen 
oltava alle 5 mg/l (testilaitos). CERTARO NS on luokan 1 öljynerotin. Luokan 2 öljynerottimessa 
kokonaishiilivetypitoisuuden on oltava alle 100 mg/l. EN-858-standardin mukaiseen erotinjärjestelmään 
sisältyy hiekan- ja lietteenerotin, öljynerotin ja näytteenottokaivo.  

Mukana toimitetaan erillinen padotus- ja öljyhälyttimen käyttö-, asennus- ja huolto-opas. Hälyttimessä on 
anturit öljytasolle ja padotukselle. Täyttymishälytintä voidaan täydentää tiedonvälitysyksiköllä, jonka avulla 
hälytys voidaan välittää automaattisesti erottimen käytöstä ja tyhjentämisestä vastaavalle henkilölle tai 
yritykselle.  

1.1 Tärkeää tietoa 

Luethan tämän oppaan huolellisesti kokonaan läpi varmistaaksesi, että erotin toimii parhaalla mahdollisella 
tavalla.  

Huomioi seuraavat työturvallisuuteen ja öljynerottimen toimintaan liittyvät asiat. 

 ¶ Käsittele säiliötä varovasti. Älä vieritä tai pudota sitä.  

¶ Varmista säiliön kuljetuksen aikainen kiinnitys niin, ettei se vaurioidu. 

¶ Tarkista aina, ettei saapuvissa materiaaleissa ole kuljetuksen aikana syntyneitä 
vaurioita. 

¶ Asennussyvyys vaihtelee tavallisesti välillä 1,0ï3,0 m maan pinnasta säiliön 
tuloyhteen alareunaan. Syvemmissä asennuksissa ota yhteyttä Waviniin. 

¶ CERTARO NS on itseankkuroituva aina 2,5 m/Vp asti (pohjavedenpinta) 
mitattuna säiliön alareunasta ylöspäin. 

¶ Suosittelemme ympäritäyttöä 0,2ï16 mm:n hiekalla tai soralla. 

¶ CERTARO NS kestää kuormitusta SLW60:n mukaisesti, mikä vastaa 
10 tonnia/m2 Tämä vaatii vähintään 1,0 metrin täyttöä tuloyhteestä 
maanpintaan. 

¶ Kaivinkone ei saa täytön aikana olla 1,5 metriä lähempänä säiliötä. 

¶ Täytä säiliö vedellä asennuksen yhteydessä ja jatkossa tyhjennysten jälkeen. 

¶ Öljynerotin on tuuletettava, tuuletusta ei saa yhdistää näytteenottokaivon 
tuuletusputkeen.  

¶ Sähkötöitä saavat suorittaa vain pätevät sähköasentajat.  

¶ Asenna ja sijoita täyttymishälyttimen anturit ohjeiden mukaan. 

¶ Erottimelle on suoritettava ohjeen mukaiset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet 
varman ja hyvän toiminnan takaamiseksi.  

¶ Merkitse säiliön sijainti esim. hälyttimen yhteyteen tai kiinteistön huoltokirjaan 
(esim. kartta tai sijaintikuvaus).  

¶ Merkitse kiinteistön huoltokirjaan huoltotoimenpiteet, sillä jätelain mukaan 
jätteen tuottaja on vastuussa jätehuollosta. Hiekan- ja lietteen- ja 
öljynerottimen tyhjentämisestä tulee laatia vaarallisen jätteen siirtoasiakirja ja 
se tulee säilyttää vähintään 3 vuotta.  

¶ Säiliöön meneminen on sallittua ainoastaan noudattaen kaikkia paikallisia 
säiliötyö- ja työturvallisuusmääräyksiä (esim. happipitoisuuden mittaus, 
turvavaljaiden sekä turvaköyden käyttö ym.).  

¶ Tupakointi ja avotulen teko säiliöiden läheisyydessä on kielletty.  
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¶ Onnettomuuksien ehkäisemiseksi tulee säiliön kansi pitää aina ehdottomasti 
suljettuna ja lukittuna! On aina kiinteistön omistajan vastuulla, ettei säiliöön 
pääse putoamaan mitään (lapset, eläimet, jne)! 

  

1.2 Kuljetus- ja käsittelyohjeet 

Käsittele säiliötä varovasti. Sitä ei saa vierittää tai pudottaa, eikä se saa kolahtaa kovia pintoja vasten. 
Varmista säiliön kuljetuksen aikainen kiinnitys vaurioiden välttämiseksi. Nosta säiliötä vain sen 
nostosilmukoista tai säiliön ympäri huolellisesti kiedotusta liinasta. Säiliötä voi nostaa myös kuormaajan ja 
haarukkatrukin avulla. Vältä nopeita liikkeitä säiliötä nostettaessa turvallisuuden varmistamiseksi. Ennen 
säiliön asentamista on varmistettava, ettei se ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. 
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2. TEKNISET TIEDOT 

CERTARO NS -öljynerotin on valmistettu rotaatiovaletusta muovista (PE-MD), ja se on tarkoitettu 
asennettavaksi maahan. Suurin asennussyvyys on 3,0 m maan pinnasta säiliön tuloyhteen alareunaan. 
Syvemmissä asennuksissa ota yhteyttä Waviniin.  

Tässä kappaleessa esitetään tärkeimmät tekniset tiedot. Tuotteiden tarkemmat mitat ovat saatavilla 
teknisistä tuotekuvista osoitteessa www.wavin.fi. Voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen 
info.fi@wavin.com tai soittaa numeroon 020 1285 200.  

2.1 Toiminta ja käyttö 

CERTARO NS -öljynerottimessa vapaat öljyt erotellaan sisään virtaavasta vedestä. Öljynerotinta käytetään 
erilaisten öljypitoisten jäte- ja hulevesien käsittelyssä. Tällaisia ovat muun muassa piha-alueiden, 
pysäköintialueiden, autotallien, työpajojen ja pesuhallien ympäristön sade- ja jätevedet. Luokan 1-
öljynerottimen toiminta perustuu vettä kevyempien öljypisaroiden nousuun erottimessa olevan veden 
pinnalle ja koalisaattoriyksikön öljynerottumista tehostavaan vaikutukseen. Näin pienetkin öljypisarat 
saadaan erotettua vedestä ja puhdistustehoa parannettua.  

Öljy- ja padotushälytin aktivoituu, kun öljyn varastotila täyttyy ja/tai säiliön veden pinta nousee. 

2.2  Rakenne 

CERTARO NS on kompakti, yhteen säiliöön rakennettu yhdistetty hiekan-, lietteen- ja öljynerotinjärjestelmä. 
Erotin koostuu erillisestä osastosta hiekalle ja lietteelle sekä öljynerotinosasta. Mallien nimet kertovat 
nimellisen virtaaman (NS) ja hiekka- ja lietesäiliön tilavuuden litroina. Esimerkiksi mallin CERTARO NS 
6/600 nimessä NS6 viittaa öljynerottimen mitoitettuun virtaamaan (l/s) ja 600 viittaa hiekan- ja 
lietteenerottimen kapasiteettiin (litroina). Tarkemmat tekniset tiedot ilmoitetaan tuotekuvissa. 

 

Certaro NS6/600 

NS10/1000 

NS 6/600 bypass-putkella  

NS10/1000 bypass-putkella  

 

Certaro NS6/2000 

Certaro NS10/2000 

Certaro NS15/2000 

Certaro NS20/2000 

  

L

h

Dim. B

Dim. A

L

h

L

http://www.wavin.fi/
mailto:info.fi@wavin.com
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CERTARO NS -hiekan-, lietteen- ja öljynerottimet, luokka I sekä luokka 1, jossa integroitu sivuputki  

  V3  Mat.  Dy  V1  V2  P  L  Mitta A  Mitta B  Kiinnitysliina 

  HEK Liete 
/tilavuus (l) 

  Liitäntä 

(mm)  

Tilavu

us (l)  

Öljysä

iliö (l) 

 

Pituus  

(mm)  

Leveys 

(mm)  
(mm)   (mm)  LC  

(daN)  

määrä  

NS6 

600  

PE  

D160 

D250/160 

D315 

1 404 

4 550 

1 404 

290 

1 040 

290 

 

2 509 1 190 

2 040 

1 450 

560 

775 

560 

80 250 3 2 000  2 903 

600 bypass 
putkella  

3 247 

NS10  

1 000  

PE  

D160 

D250/160 

D315 

2 079 

4 550 

2 079 

625 

1 040 

625 

 

2 509 1 400 

2 040 

1 450 

675 

775 

675 

80 250 3 2 000  2 903 

1 000 bypass 
putkella  

3 247 

NS15  2 000  PE  D250/200 4 550 1 040 2 903 2 040 775 80 250 3 

NS20  2 000  PE  D250 4 550 1 040 2 903 2 040 775 80 250 3 

2.3  Näytteenottokaivo

         

 

  EuroNOK®-näytteenottokaivo   

    Putki (mm)  Tilavuus (l)  Pituus (mm)  Halkaisija (mm)  Kiinnitysliina  

  Mat.  Dy  V1  P  H  LC (daN)  määrä  

D110  PVC D110 30 480 480 - - 

D160  PVC D160 30 480 480 - - 

D200  PVC D200 30 480 480 - - 

D315  PEMD  D315 180 1 900 1 160 250 2 

  h = ks. kuva  

Näytteiden ottaminen paikallisten viranomaisten pyynnöstä vaatii näytteenottopaikan/näytteenottokaivon. 
Siitä säädetään myös standardissa EN-858. Näytteenottokaivoja on kahden tyyppisiä. Toinen pohjautuu 
ø425/477 nousuputkeen (putkiliitännät 110, 160 ja 200) ja toinen on suurempi kaivo, jonka kansiratkaisuna 
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toimii TEGRA-kartio/nousuputki (putkiliitännät 250 ja 315). Kunkin öljynerotinmallin 
näytteenottokaivotyyppi esitetään seuraavassa. Näytteenottokaivojen asennusta maahan koskevat samat 
suositukset kuin öljynerotintenkin asennusta. 

2.4 Lisävarusteet  

Kansisto 

Standardin SFS 3352 òPalavien nesteiden 
jakeluasemaò mukaan ºljynerottimen ja 
sulkuventtiilikaivon kansi on merkittävä keltaisella 
värillä. Öljynerotinjärjestelmän valurautakannet 
ovat saatavissa tilauksesta keltaisella värillä 
maalattuna. Näytteenotto- ja sulkuventtiilikaivon 
kansi on saatavissa venttiilin (tiimalasi) merkillä 
maalattuna. 

 

 

 

Tarkastusputkipaketti 

Tarkastusputki asennetaan erottimen 
tuloviemäriin, jotta huoltotoimenpiteet voidaan 
suorittaa tehokkaasti. Tarkastusputki helpottaa 
tuloviemäriin kerrostuneen lietteen ja hiekan 
huuhtelussa. 

 

Ankkurointiliinat ja kiristimet 

Pohjaveden nosteen vaikutusalueelle ja 
asennuksen aikaiseen erottimien liikkumisen 
estämiseen on saatavissa ruostumattomalla 
kiristimellä ja koukulla olevia ankkurointiliinoja LC 
250 daN, LC 1000 daN ja LC 1500 daN.  

Ankkurointilevyt 

Certaro NS öljynerottimien ankkurointiin voidaan 
käyttää myös lujitemuovisia ankkurointilevyjä. 
Ankkurointilevypakkaus sisältää 2 lujitemuovista 
ankkurointilevyä. 

 

 

Lietteen- ja hiekantäyttymishälytin 

EuroHEK® hiekan- ja lietteenerottimen 
hälyttimestä saadaan hälytys, kun lietteen ja 
hiekan varastotilan tyhjennys on ajankohtainen. 
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Tiedonsiirtomodeemi 

Tiedonsiirtomodeemilla voi siirtää hälyttimen 
keskusyksiköltä hälytykset esim. kiinteistön 
omistajan tai huoltoliikkeen puhelimeen 
tekstiviestinä. 

 

 

Näytteenottokaivo  

Näytteenottokaivo asennetaan suoraan 
öljynerottimen perään, jotta poistovedestä voidaan 
ottaa näytteitä.  

 

Kaivoja on erilaisia. Joko PVC-korrugoituna 
nousuputkena DN425 tai kaivomuotoisena 
mallinimellä EuroNOK.  

 

Ks. kappale 2.3. 
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3. ASENNUSOHJEET  

3.1  Asennukseen soveltuvat maalajit 

Käytä asennuksessa 2/16 mm (tai vastaava) soraa tai kivimursketta (sepeliä). Jos edellä mainittuja 
lajitteita ei ole saatavilla, noudata ohjeita, jotka on esitetty kohdissa Taulukko 1 sekä Kuva 4. Näitä 
maalajeja käytettäessä tulee tiivistykseen kiinnittää entistä enemmän huomiota. Raekokojakaumakäyrän 
tulee kulkea alueella 1 (Kuva 4), eikä se saa leikata alueen rajaviivoja. 

 

Taulukko 1 

Maatyyppi Eri tyypit ID Koko (mm) Sopiva 

Erittäin 
karkea/irtonainen maa  

Suuret kivilohkareet LBo > 630  

Kivilohkareet  Bo >200ï630 EI 

Kivet  Co > 63ï200  

Karkea/irtonainen maa Sora Gr > 2,0ï63  

Karkea sora CGr > 20ï63 EI 

Keskikarkea sora MGr > 6,3ï20 KYLLÄ 

Hieno sora FGr > 2,0ï6,3 KYLLÄ 

Hiekka Sa > 0,063ï2,0  

Karkea hiekka CSa > 0,63ï2 KYLLÄ 

Keskikarkea hiekka MSa > 0,2ï0,63 EI 

Hieno hiekka FSa > 0,063ï0,2 EI 

Hieno maa 

 

Siltti 

Karkea siltti 

Keskikarkea siltti 

Hieno siltti 

Savi 

Si 

CSi 

MSi 

FSi 

Cl 

> 0,002ï0,063 

> 0,02ï0,063 

> 0,0063ï0,02 

> 0,002ï0,0063 

< 0,002 

 

 

EI 

Sopivin Karkea sora  > 0,2ï16 KYLLÄ 

Hiekkainen sora saGr > 0,2ï20 KYLLÄ 

Suositellut koot standardin SS-EN ISO 14688-1 ja säiliötyypin mukaan. 

 

Kuva 4. 

 

Sopivien materiaalien rakeisuuskäyrä. Koon on oltava alueella 1. 
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3.2  Säiliön asentaminen  

Täyttömassoja on voitava tiivistää koneellisesti 
(tärytin, juntta). Tämän vuoksi säiliön ympärillä olisi 
oltava 0,5ï1,0 m vapaata tilaa. Älä asenna säiliötä 
kaltevalle kuilun pohjalle. Harkitse hallasuojauksen 
asentamista säiliön asentamisen yhteydessä. 

Täyttömassat on tiivistettävä erittäin huolellisesti. 
HUOM! Liikennekuormitus alle 1,5 metrin etäisyydellä 
säiliöstä on ehdottomasti kielletty, kunnes maan pinta 
on viimeistelty (kovitettu pinta).
   

Vala tarvittaessa kiinnityslevy tai levitä 20 cm hiekkaa 
tai soraa (0,2ï16 mm) kuilun pohjalle ja tiivistä viidesti 
(5) täryttimellä, jonka paino on yli 200 kg. Älä käytä 
irtomaata tai suuria kiviä. Hyväksyttävät materiaalit on 
esitetty taulukossa 1 (kappaleessa 3.1). 

HUOM! Älä käytä tärytintä säiliön päällä ennen kuin 
peittokerros on vähintään 60 cm paksuinen.
   

 

Aseta säiliö paikalleen kuiluun ja kiinnitä se 
tarvittaessa sitomalla kiinnitysliinat kaksinkertaisin 
solmuin. Älä käytä liinojen kiristämiseen mitään 
laitetta. Auta säiliön vakauttamisessa täyttämällä se 
vedellä samalla kun asetat sen paikalleen. Tiivistä 
täyttömassaa 30 cm:n kerroksissa. Massan 
tiivistäminen kohti säiliötä ja sen mahdollisia muotoja 
on tärkeää, jotta erotin asettuu hyvin paikalleen 
maahan.  

Liitä putkijohdot tuloon ja maan tasalle vedettävään 
ilmastointiputkeen. Täyttymishälyttimen kaapeloinnit 
on hyvä tehdä ennen kuin korotusputkea on peitetty 
liian korkealle. 

 

Säiliön ympäritäytön on oltava vähintään 50 cm.  

Täytä säiliö vedellä, kunnes sitä alkaa valua ulos ja 
säiliön taso on tasainen. Liitä putkijohto poistoon. Jatka 
täyttömassan tiivistämistä 30 cm:n kerroksissa. Vältä 
täryttimen tai juntan käyttöä liitosten ja tankin laen 
päällä. Täytä kuoppa hiekalla tai soralla (0,2ï16 mm) 
maan pintakerroksen tasolle. Täytön jälkeen 
korotusputki katkaistaan sopivaan pituuteen. HUOM! 
Kansi nostaa laitteiston korkeutta 100ï150 mm yli 
korotusputken. Suosittelemme eristämään säiliön 
yläpuolelta, jos kuormantasauslattaa ei ole ja maan 
pintaa ei ole kovitettu. Kuormantasauslaatta ja/tai 
kovitettu pinta suojaavat säiliötä kylmältä jonkin verran. 

 

3.2.1 Säiliön tuuletus 

Asenna kullekin säiliölle oma tuuletusputkensa, joka tulee maan pinnan yläpuolelle. Näiden putkien 
liitännät (DN110 tai vähintään DN75) ovat säiliön kyljessä tai huoltokaivoissa. Jos liitäntöjä ei ole, 
voidaan niitä varten tehdä reiät huoltokaivoon. Käytä tässä tapauksessa kumimansettia, jottei 
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täyttömaata, pohjavettä tai pintavettä pääse vuotamaan säiliöön. Ota huomioon, ettei tuuletusputkea 
asenneta liian lähelle rakennuksen ovea, ikkunaa tai ilmanottoaukkoa. 
3.3 Säiliön ankkurointi  

CERTARO NS on muotonsa ansiosta maahan itseankkuroituva, jos se asennetaan oikein kiinteään ja 
kaikissa olosuhteissa tiivistettyyn hiekkaan. Näissä olosuhteissa ankkurointia ei siis tarvita. Kiinnitys estää 
säiliötä liikkumasta maan liikkeiden mukaan ja varmistaa, että poistovesiputket pysyvät mitatuissa 
korkeuksissaan eivätkä aiheuta putkistoon takaisinvirtauksia.  

Ankkurointilaatta: 

Mikäli olosuhteista johtuen tarvitaan ankkurointilaattaa, suositellaan betonista raudoitettua 
asennuslaattaa. Ankkurointilaatta suositellaan valettavaksi tarvittaessa asennusta helpottamaan, kun 
pohjavedenpinta asennusalueella on korkeammalla kuin säiliön pohja, maaperä on huonosti vettä 
läpäisevää, jolloin sadevedet saattavat kerääntyä asennuskaivantoon tai maaperä on huonosti kantavaa. 
Huom. Maksimi pohjaveden pinnankorkeus on 2500 mm säiliön pohjasta ylöspäin. 

Vala tarvittaessa hiekkakerroksen päälle ankkurointilaatta ja laattaan tarvittava määrä vähintään Ø10 mm 
RST-lenkkejä erottimen ankkuroimiseksi. Määritä RST-lenkkien paikat ennen betonilaatan valua. 

Tasaa ja tiivistä 20 cm hiekkakerros betonilaatan päälle ja nosta erotin hiekkakerroksen päälle ja laske 
sen pohjalle 30 cm vettä erottimen vakauttamiseksi. 

Erottimen ankkurointiin käytetään venymätöntä polyesteriliinaa tai ruostumattomilla kiristimillä olevia 
sidontavöitä, tarvittavat ankkurointitarvikkeet on tyypitetty erillisissä teknisissä piirustuksissa.  

 

 

 
 
 
Betonilaatat mitoitetaan seuraavasti:  

¶ Pituus = säiliön pituus  

¶ Leveys = säiliön leveys + 200 mm  

¶ Paksuus = 150 mm  

¶ Kiinnitysliinojen määrä esitetään 
kappaleessa 2. Kiinnityssilmukoiden 
määrä on kaksi kertaa kiinnitysliinojen 
määrä.  

¶ Kiinnityskoukut sijoitetaan 100 mm 
päähän betonilaatan reunasta. 

¶ Kiinnitysliinojen väliksi suositellaan 
tavallisesti noin yhtä metriä. 
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Pohjaveden maksimikorkeus on 2,5 m säiliön pohjan yläpuolella. 

3.4  Tegra-Cone 1000 huoltokaivon asennus 

Asenna kiinnitysosat seuraavien tuotekohtaisten ohjeiden mukaisesti. Seuraava on huomioitava 
täyttymishälytintä koskien: Johda laitekaapeli rakennuksesta kaapelisuojaputken sisällä huoltokaivon 
yläosassa olevan kaapeliputken läpi ja liitä kaapeli korotusosan sisäpuolelle kiinnitettävään 
kytkentärasiaan. Tähän kytkentärasiaan kiinnitetään myös hälyttimen anturit.  

TÄRKEÄ: Huomaa, että Tegra-Cone huoltokaivo tulee asentaa öljynerottimen päälle suora 
pystyreuna hiekanerottimeen, eli tuloyhteeseen päin. Tällöin huolto onnistuu hyvin epäkeskeisen 
huoltoaukon kautta. 

Kun kaivanto on täytetty, korotusosa leikataan sopivan mittaiseksi ja hienosäätö tehdään 
teleskooppikansistolla. Huomioi valurautakannen aiheuttama 100ï150 mm:n korotus. 

 

 

 

Laita Tegra 1000 tiiviste erottimen rungossa olevaan 
uraan.  

 

 

Asenna tiivisterengas oikein, jotta se pysyy 
tiiviinä. Huomaa oikea suunta! 
























